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PROJETO HABITACIONAL CAJURY

A alvenaria nio serd chapiscada ou rebocada, exceto
no banheiro que serd azulejado. Para o concreto
estrutural eventualmente utilizado serd dosado para
fck minimo de 15 MPa, este concreto é para dar
estabilizacido na alvenaria, serd aplicado nos furos de
tijolo ( cantos e pontas principais e estruturais).

3 — Telhado

O telhado serd apoiado em estrutura de madeira de
Angelin vermelho preparado para o projeto.

A estrutura de madeira serd apoiada nos oitoes da
alvenaria.

Serd utilizado telhas de barro cozido, do tipo plan de
1% qualidade.

4 — Pavimentagdo

Todos os pisos internos serdo de cimento liso preparado
(cimento queimado). Este piso serd aplicado sobre
contrapiso limpo e preparado. Serd colocado passeio
com largura de 0,50 metros em todo perimetro.

5 — Revestimento

Todas as paredes serdo preparadas e receberdo pintura
em tinta ldtex na parte interna e externa.

50




PROJETO HABITACIONAL CAJURY

6 — Esquadyias

As esquadrias metdlicas serdo em Aco SAE — 1008 ou
USI-R-COR,  pintadas  industrialmente  com
acabamento final em esmalte. Para os dormitérios
serdo venezianas medindo 1,50 x 1,00 com requadyo,
nas sala e cozinha vitraux de correr medindo 1,50 x
1,00 e no banheiro 01 vitraux medindo 0,60 x
0,60m. Todas as portas serdo de ferro em chapa,
fechada com requadro obedecendo os tamanbos e
especificacoes  técnicas, serdo chumbados com
argamassa de cimento.

Todas serdo completos, inclusive com fechadura da
marca Soprano, Fama ou Brasil.

O sistema construtivo permite o assentamento das
esquadrias jd pintadas.

Nos caixilhos serdo utilizados vidro liso martelado,
canelado ou boreal, do tipo simples, fixado com massa

apropriada.
7 — Instalacido hidrdulico-sanitiria

Todos as lougas serdo da cor branca de fabricacio da
lcasa. O lavatério serd de fabricacio da Icasa
obedecendo a referéncia, com torneira de pressio 15”7
referéncia 1120, de fabricacio da Oriente e vilvula
com ladrdo.

O vaso serd auto-aspirante e sifonado, com bolsa de
borracha. A descarga para o vaso serd alta e externa,
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